
RÉFÉRENCE WSA40.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur ELECTRIQUE 

Batterie 12 

Poids net 3,1 KG

Dimensions (L x l x h) 260 X 218 X 745  MM
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Pulvérisateur électrique à batterie WSA40.0
Approvisionnement en eau autonome pour découpeuses, partout 
sur le chantier

UTILISATION�
Pour l’alimentation mobile des découpeuses, idéal 
pour les chantiers sans accès à l’eau�

LIVRAISON�
Boîte cartonnée comprenant : 
1 pulvérisateur 
1 batterie AS2 
1 chargeur AL1�

METIERS�
Assainissement, Génie civil, Maçon, Paveur, Pay-
sagiste, Travaux Publics�
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LE MOT DE L'EXPERT

Positionnez le réservoir WSA 40 légère-
ment en hauteur par rapport à la découpeu-
se pour optimiser le débit d’eau et assurer 
un arrosage continu sans interruption
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EN OPTION

•	 �Pulvérisateur électrique sur batterie AS System : alimentation en eau 
constante et automatique

•	 �Capacité 10 L : autonomie suffisante pour plusieurs heures de 
découpe

•	 �Pression réglable en continu de 1,5 à 2,5 bars : adapté à chaque 
application

•	 �Arrêt automatique quand le réservoir est vide ou en cas d’inutilisa-
tion

•	 �Compatible avec toutes les découpeuses à disque STIHL (thermiques 
et sur batterie)
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