
RÉFÉRENCE TS710I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur Thermique 91,6 cm3 - 5200 W

Diamètre 350 mm

Alésage 20 mm

Profondeur 125 mm

Poids net 12,3 kg

Dimensions (L x l x h) 820 x 296 x 467  mm

Découpeuse thermique à injection TS710I
Puissante, facile à utiliser et robuste

UTILISATION�
Découpeuse thermique compacte et très puissante 
à injection électronique, idéale pour les profession-
nels du bâtiment, du génie civil et de l’aménage-
ment paysager�

LIVRAISON�
Boîte cartonnée comprenant : 
1 découpeuse thermique�

METIERS�
Assainissement, Génie civil, Maçon, Paveur, Pay-
sagiste, Travaux Publics�

OUTILS�
Exploitez toute la puissance de la TS710I avec le 
DSLMAXX
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MADE IN EUROPE
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REFERENCE DESCRIPTIF

WSA40.0 Pack pulvérisateur électrique 10 l.

PKA30.0 Tête de pompe à batterie pour pulvérisateurs et réservoirs

0000 670 6000 Pulvérisateur 10 l.

E-FLOW Pompe à batterie pour pulvérisateur plastique

CB-35810 Pulvérisateur acier 10 l.

CB-35811 Pulvérisateur PVC 10 l.

CB-35813 Pulvérisateur électrique 35 l.

CB-35814 Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie

CB-35815 Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

WSA40.0

Raccord direct à l’eau pour ré-
duire la poussière

+

EN OPTION

LE MOT DE L'EXPERT

•	 �Technologie STIHL injection à commande électronique : puissance 
supérieure, réduction des émissions et de la consommation de carbu-
rant

•	 �Poignée ergonomique et système anti-vibrations : préservation des mus-
cles et articulations de l’opérateur

•	 �Démarrage en 2 étapes seulement : purger, démarrer
•	 �Filtration cyclonique longue durée : entretien simplifié
•	 �Utilisation manuelle ou sur chariot

Optez pour un disque diamanté adapté au matériau 
à couper : cela prolonge la durée de vie de l’outil et 
améliore la qualité de coupe
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