
RÉFÉRENCE TSA300.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur Electrique 36 V - 2500 W

Diamètre 300 mm

Alésage 20 mm

Profondeur 110 mm

Poids net 6,3 kg

Dimensions (L x l x h) 742 x 240 x 365  mm

Découpeuse électrique TSA300.0
Puissance sans fil, découpe précise et sans contrainte

UTILISATION�
Découpes rapides et précises dans le béton et 
l’asphalte, avec une grande autonomie et sans fil�

LIVRAISON�
Boîte cartonnée comprenant : 
1 découpeuse thermique 
Livrée sans batterie ni chargeur�

METIERS�
Assainissement, Maçon, Paveur, Paysagiste, 
Travaux Publics�

OUTILS�
Couplée à notre disque MXE, la combinaison 
parfaite !
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REFERENCE DESCRIPTIF

AP300.0P Batterie pour découpeuses TSA230.1/300.0/350.0/350.1/500.0

AP300.0P C Batterie pour découpeuses TSA230.1/300.0/350.0/350.1/500.0

AL501.1 Chargeur rapide pour batteries Stihl

POWER-BOX-300 Power Box avec 2 batteries AP300.0P C et 1 chargeur AL501.1

E-FLOW Pompe à batterie pour pulvérisateur plastique

CB-35810 Pulvérisateur acier 10 l.

CB-35811 Pulvérisateur PVC 10 l.

CB-35813 Pulvérisateur électrique 35 l.

CB-35814 Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie

CB-35815 Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

WSA40.0 Pack pulvérisateur électrique 10 l.

PKA30.0 Tête de pompe à batterie pour pulvérisateurs et réservoirs

0000 670 6000 Pulvérisateur 10 l.

AP300.0P

Raccord direct à l’eau pour di-
minuer la poussière lors de la 
coupe

LED témoin de charge

Batteries AP300.0P ou 
AP300.0P C

+

EN OPTION

LE MOT DE L'EXPERT

•	 �Robuste, design compact et ergonomique
•	 �Batterie puissante : capacité de coupe d’une découpeuse thermique 

mais plus légère
•	 �Moteur EC : silencieux, aucune émission de gaz d’échappement = uti-

lisation en toute liberté à l’extérieur comme à l’intérieur
•	 �Power Management System STIHL : permet d’ajuster puissance et 

température du moteur à l’application, directement sur le tableau de 
bord = autonomie de la batterie prolongée

•	 �Raccord direct à l’eau pour diminuer la poussière lors de la coupe
•	 �Gestion connectée via le système STIHL Connected
•	 �Livrée sans batterie ni chargeur
•	 �Etanche IPX4

Laissez la machine faire le travail, et veillez à ajuster 
régulièrement la vitesse pour un travail précis
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